Przedmiar robot

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI i INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Rogoznica

Data: 23.11.2017
Budowa: BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ Z CZESCIA BIUROWA, DZ. NR 1243/2, 1243/3 ROGOZNICA, GMINA GLOGOW
MALOPOLSKI, WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Obiekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI i INSTALACJAWODY ZIMNEJ



Przedmiar robot
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI i INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 WENTYLACJA NAWIEWNO WYWIEWNA HALI | POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH

1.1 Kalkulacja indywidualna
Centrala wentylacyjna VTS VVS230 21500m3/h z nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, rekuperatorem krzyzowym,
wyposazona w zblokowang czerpnie i wyrzutnie.

- automatyka,

- okablowanie 1 kpl
1.2 analogia

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o Srednicy do 1120 mm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt

1.3 KNR 217/209/9
Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 7000-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt

1.4 KNR 217/101/7 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do 8000-mm,
ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 26,6 m2

1.5 KNR 217/101/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwéd przewodu do 1800-mm,
ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
14,76+29+16 = 59,760000
59,76| 59,76 m2

1.6 KNR 217/101/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do 1400-mm,
ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
7 = 7,000000
7,000/ 7,000 m2

1.7 KNR 217/122/6
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 1250-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

d1120 3,14*1,12*91 = 320,028800
dooo 3,14*0,9*4 = 11,304000
dsoo 3,14%0,8*13,2 = 33,158400
364,491 | 364,491 m2
1.8 KNR 217/122/5
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 630-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
deoo 3,14%0,6*25 = 47,100000
d500 3,14%0,5*21 = 32,970000
80,070, 80,070 m2
1.9 KNR 217/122/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315-mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
d315 3,14*0,315*50,76 = 50,206716
d250 3,14%0,25*3 = 2,355000
52,562| 52,562 m2
1.10 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
d200 3,14*0,2*3 = 1,884000
d160 3,14%0,16*3 = 1,507200
3,391 3,391 m2

—_

.11 KNR 217/131/3
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodoéw o $rednicach do 315-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

1.12 KNR 217/131/5
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddw o $rednicach do 500-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

1.13 KNR 217/138/5 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2700-mm, typ A wraz z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 14 szt

1.14 KNR 217/138/3 (1)
Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400-mm, typ A z przepustnica
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 12 szt

1.15 KNR 217/140/1
Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 11 szt

1.16 analogia
Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, wetng mineralng w ptaszczu ALU,
izolacja40-mm, obwdd przewodédw do 3000-mm
59,76+7+364,41+80,07+52,562+3,768 = 567,570000
567,57| 567,57 m2

—_

.17 KNR 34/304/10
Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, matami (ptytami) Thermasheet, izolacja
38-mm, obwo6d przewoddéw do 8000-mm

3,14*1,12*13,5
26,6

47,476800
26,600000
74,08 74,08 m2
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1.18 KNR 216/605/5 (1)
Ptaszcze z blachy aluminiowej, powierzchnie ptaskie, blacha grubosci 0.8-mm

74,08

m2

1.19 KNR 217/203/1
Wentylator $cienny osiowy
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

1.20 KNR 217/122/1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

3,14

m2

1.21 Kalkulacja wtasna
Wentylator fi 125 - pom. WC

SZT

1.22 KNR 217/145/1 (1)
Woyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 200-mm, typ D
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

2 WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA - BIURA wraz z wywiewem z pomieszczen sanitariatow

2.1 Kalkulacja indywidualna
Centrala nawiewnO-WYWIEWNA wew. stojgca Centrala wyposazona Na linii nawiewuNa linii nawiewu: przepustnica
wieloptaszczyznowa, wymiennik przeciwpragdowy, nagrzewnica wodna, wentylator nawiewny,filtr powietrza EU5, Na linii
wywiewu: przepustnica wieloptaszczyznowa, filtr powietrza EU4, wymiennik przeciwpradowy, wentylator wywiewny,

kpl

2.2 KNR 217/155/4
Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 400-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

2.3 KNR 217/210/3
Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 400-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

2.4 KNR 217/101/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do 1400-mm,
ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

19,24

m2

2.5 KNR 217/122/1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

3,14*0,1*51,1 = 16,045400

16,045

16,045

m2

2.6 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
d125 3,14*0,125*26
d160 3,14*0,16*2

10,205000
1,004800
11

11

m2

2.7 KNR 217/122/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3,14%0,315"44,5 = 44,014950

44,015

44,015

m2

2.8 analogia
Klapy pozarowe do fi100
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

2.9 analogia
Klapy pozarowe 400x250
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

2.10 KNR 217/1401
Anemostaty kotowe, typ-D, o srednicach do 160-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

16

szt

2.11 KNR 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

18

szt

2.12 Kalkulacja wtasna
Skrzynki rozprezne

18

szt

2.13 KNR 217/144/3 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewodéw o $rednicach do 400-mm, czerpnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.14 KNR 217/145/1 (1)
Woyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 200-mm, typ D
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

2.15 KNR 217/147/2 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 500-mm, czerpnie typ B
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.16 Kalkulacja wtasna
Wentylator wywiewny kanatowy W5-1

szt

2.17 Kalkulacja wtasna
Wentylator wywiewny WC2

szt

2.18 KNR 34/304/6
Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, wetng mineralng w ptaszczu Alu, izolacja
40-mm, obwod przewoddw do 3000-mm

19,24+16,045+11+44,015 = 90,300000

90,30

90,30

m2

3 Instalacja Klimatyzacji

3.1 Kalkulacja wtasna
Zakup i dostawa jednostek klimatyzacji - do centrali wentylacyjnej hali: Jednostka zewnetrzna DVM Essential
AM140MXVDGH/ET - 2 szt, Zestaw AHU DVM 7,5HP - EEV w obudowie + control box MXD-K075AN - 4 szt., Sterownik
przewodowy z czujnikiem temperatury 360 MWR-WE11N - 1 szt, Komplet tréjnikow T MXJ-TA3419M - 1 szt, Komplet tréjnikdw
Y MXJ-YA3419M - 1 szt, Komplet trojnikdw Y MXJ-YA2812M - 2 szt

kpl

3.2 Kalkulacja wtasna
Zakup i dostawa jednostek klimatyzaciji - dla biur

kpl
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3.3 analogia
Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji (jednostki $cienne)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
parter 9 = 9,000000
9,000/ 9,000 szt
3.4 KNR 724/132/1
Montaz agragatu (jednostki zew.) o masie 70 kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
3.5 KNR 724/132/2
Montaz agragatu (jednostki zew.) , dostarczane w cato$ci o masie 200 kg
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt
3.6 KNR 215/603/1 (2)
Rurociagi chtodnicze mieszkiane lutowane do $rednicy 10 - rura chtodnicza w kregu izolowana 162,1 m
3.7 KNR 215/603/4 (2)
Rurociagi chtodnicze mieszkiane lutowane do $rednicy 25 rura chtodnicza sztywna izolowana 180 m
3.8 KNR 215/603/5 (1)
Rurociggi chtodnicze mieszkiane lutowane do $rednicy 28 rura chtodnicza sztywna izolowana
31,2+34,2+30 = 95,400000
95,400, 95,400 m
3.9 analogia
Dodatkowa izolacja rurociggéw freonowych prowadzonych po dachu
31,2+34,2+30 = 95,400000
95,4 95,4 m
3.10 KNR 724/514/8
Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos$¢ 15,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 kpl
3.11 KNR 724/513/8
Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajno$¢ 15,0 tys. kcal’h
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 kpl
3.12 KNR 724/515/8
Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajno$¢ 15,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 kpl
4 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
4.1 Kalkulacja wtasna
Zakup i dostawa agregatu sprezarkowego typ PASC130SB 1 kpl
4.2 Kalkulacja wtasna
Zakup i dostawa chtodniawentylatorowej z systemem zraszania 1 kpl
4.3 Kalkulacja wtasna
Wykonanie instalacji wody chtodniczej wraz z montazem pompy i zbiornika 1 kpl
4.4 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz szafy sterowniczej 1 kpl
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